
CONCRETE ANTICORROSIVO È UN PREMISCELATO CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE ANTICORROSIVO 
RIALCALINIZZANTE PER LA PROTEZIONE DEI FERRI DI ARMATURA.
IL PRODOTTO È CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1504-3 (PRODOTTO DI RIPARAZIONE NON 
STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO PER MEZZO DI MALTE CC DI RIPARAZIONE A BASE DI CEMENTO).
IL PRODOTTO SI PRESENTA DI COLORE ROSSO, NON È TOSSICO ED È ESENTE DA CROMO. PRESENTA 
UNA FORTE ADESIONE AL CALCESTRUZZO E AL FERRO COMBINATA AD UNA ECCELLENTE 
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA. CON RIDUTTORE DI CROMO ESAVALENTE: PRODOTTO FORMULATO 
CONTRO LO SVILUPPO DI CROMO ESAVALENTE IMPORTANTE AGENTE CANCEROGENO PER GLI ESSERI 
UMANI (GRUPPO I SECONDO IARC).

CONCRETE ANTICORROSIVO è utilizzato per la protezione dei ferri di armatura in trattamento preventivo di ripristino 
con malta tixotropica o colabile CONCRETE TIXO 40 – CONCRETE TIXO 40 FAST – MICROCONCRETE  NZR 400 – 
MICROCONCRETE  NZR 500 o rasatura CONCRETE RASANTE UNICO

• Protezione anticorrosiva del ferro d’armatura
• Ottimo aggrappaggio al supporto
• Elevato aggrappaggio del copriferro in relazione all’Eurocodice 2 in relazione alle classi di esposizione definite dalla 

norma UNI-EN 206

• Non utilizzare su calcestruzzo in fase di distacco
• Non utilizzare su ferro non pretrattato (pulito esente da ruggine)
• Non utilizzare con temperatura inferiore a 2°C

CAMPI D’IMPIEGO

VANTAGGI

ATTENZIONE
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SACCO CARTA



I supporti devono essere solidi e privi di polvere, parti incoerenti, grassi, calce, gesso, ruggine. Liberare il ferro dal 
calcestruzzo ammalorato. Pulire con spazzola metallica, o mediante sabbiatura o idrosabbiatura o pistola ad aghi fino 
a ferro bianco.

Verificare che l’imballo sia integro e che non siano presenti dei grumi. Mescolare CONCRETE ANTICORROSIVO con 
acqua potabile fino ad ottenere una consistenza pennellabile. Il dosaggio di acqua non deve essere di circa il 30% 
(300 gr di acqua per ogni kg di prodotto). La mescolazione deve avvenire fino a quando il composto non presenterà 
grumi importanti. Una volta aperto l’imballo il prodotto andrà utilizzato e non sarà più stoccabile.

Il prodotto andrà messo in opera in due mani; coprire con la prima mano il ferro pretrattato; attendere circa un ora 
che il prodotto abbia preso consistenza; passare la seconda mano facendo attenzione a ricroprire anche parte del cls 
adiacente al ferro pretrattato. Di seguito, possibilmente con tecnica fresco su fresco, ripristinare con malta tixotropica 
o colabile CONCRETE TIXO 40 – CONCRETE TIXO 40 FAST – MICROCONCRETE  NZR400 – MICROCONCRETE  NZR500 
o rasatura CONCRETE RASANTE UNICO.

Aspetto Polvere
Colore Rosso
Reazione al fuoco (EN ISO 1182-1716) Euroclasse a1
Temperatura d’applicazione Da + 2°a + 30°c
Tempo d’applicazione Circa 60 minuti
Tempo d’applicazione seconda mano Circa 1 ora a 20°c
Acqua d’impasto Circa 30% del peso
Fornitura Sacco 5 kg su scatola da 5 unità
Consumo Circa 150 gr/ml su tondino diametro 14/16 mm con spessore 2 mm

Conservazione
12 mesi in confezioni integre, in luogo asciutto ed aerato.
Prodotto conforme reg.1907/2006 (reach) allegato xvii, punto 47.
Il preparato contiene additivo riducente con efficacia di 12 mesi.

DATI TECNICI

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione.
Esincalce SRL Unipersonale non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è 
stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra  testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che 
sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto on line esincalce.com o scrivendo a 
info@esincalce.com

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
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