
CONCRETE RASANTE 300 È UNA MALTA TECNICA UNIVERSALE IDONEA A RASATURE 
ANTICARBONATAZIONE PER CALCESTRUZZO CON FINITURA A CIVILE, COMPOSTA DA CEMENTI, INERTI 
SELEZIONATI E ADDITIVI IDONEI. IL PRODOTTO È CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1504-2.
CON RIDUTTORE DI CROMO ESAVALENTE: PRODOTTO FORMULATO CONTRO LO SVILUPPO DI CROMO 
ESAVALENTE IMPORTANTE AGENTE CANCEROGENO PER GLI ESSERI UMANI (GRUPPO I SECONDO IARC).

CONCRETE RASANTE 300 è ideale per la rasatura di superfici in calcestruzzo o cemento armato degradato con 
contemporanea protezione dalla carbonatazione soprattutto quando si vuole ottenere una finitura particolarmente 
liscia. Il prodotto è ideale per la formazione di pacchetto di consolidamento con CONCRETE ANTICORROSIVO – 
CONCRETE TIXO 40 – CONCRETE TIXO 40 FAST – MICROCONCRETE NZR 400 – MICROCONCRETE NZR 500.

• Finitura a civile fine
• Elevata adesione al supporto ed elevata resistenza meccanica
• Resistente agli inquinanti ed agli agenti atmosferici
• Facilmente applicabile
• Basso modulo elastico adatto agli elementi di facciata degradati
• Ottimo risultato finale

• Non utilizzare per spessori inferiori a 2 mm
• Non utilizzare su supporti in gesso
• Non utilizzare su supporti verniciati
• Non utilizzare su superfici con scarsa resistenza meccanica
• Non idoneo per ripristino di superfici in immersione continua
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Le superfici da trattare devono essere dure, coesive, pulite da polvere o grassi e da ogni parte incoerente od in via di 
distacco. Bagnare abbondantemente le superfici da ripristinare.

Verificare che nel materiale non siano presenti grumi. Impastare CONCRETE RASANTE 300 con trapano a basso 
numero di giri con solo acqua potabile al 20/23%  (circa 4,4 litri sacco), fino a raggiungimento di un impasto 
omogeneo.  Non aggiungere al prodotto calce, cemento ne acqua in quantità superiore a quella prescritta.

Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo, o con rischio di gelo nelle successive 24 ore. Non applicare in pieno 
sole. Applicare CONCRETE RASANTE 300 consecutivamente in uno o più strati per spessore massimo per mano fino 
a 1 mm per uno spessore totale massimo di 3 mm. Il prodotto messo in opera deve essere comunque protetto da 
pioggia, sole battente e forte ventilazione.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

POSA IN OPERA

DATI TECNICI

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione.
Esincalce SRL Unipersonale non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è 
stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra  testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che 
sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto on line esincalce.com o scrivendo a 
info@esincalce.com

Aspetto Polvere
Colore Grigio
Granulometria massima del prodotto < 0,4 mm
Massa volumica polvere 1200 kg/m³
Massa volumica fresca 1800 kg/m³
Massa volumica indurito 1650  kg/m³
Massa volumica indurito dry 1500 kg/m³
Tempo d’applicazione (pot life) Circa 30 minuti
Temperatura d’applicazione Da +5° a  +30° C
Resistenza meccanica compressione 20 n/mm²  
Resistenza meccanica flessione 5 n/mm²  
Reazione al fuoco UNI EN ISO 1182-1716 Euroclasse A1
Resistenza allo strappo (adesione su calcestruzzo) > 1,5 n/mm²
Tempo di presa UNI EN 196-3  | Inizio 90 ± 30 minuti
Acqua d’impasto 25% - circa 5 litri sacco
Assorbimento d’acqua ≤ 0,1 kg/(m².Min0,5)
Fornitura Sacco 25 kg  - pianale da 64 unità
Consumo / 1 mm spessore 1,5 kg/m²

Conservazione
12 mesi in confezioni integre, in luogo asciutto ed aerato.
Prodotto conforme reg.1907/2006 (reach) allegato xvii, punto 47.
Il preparato contiene additivo riducente con efficacia di 12 mesi.
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