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Classe UNI-EN 998/2
Classe UNI-EN 998/1

Colore
Granulometria

Massa volumica polvere
Massa volumica impasto

Massa volumetrica indurito
Acqua d’impasto

Resistenza a compressione a 28gg (UNI EN 1015-11)
Resistenza a flessione (UNI EN 1015-11)

Temperatura d’applicazione
Tempo di lavorabilità / applicazione
Tempo di vita dell’impasto (pot life)

Tempo di impasto nell’intonacatrice
Tempo di fermo intonacatrice

Reazione al fuoco
Assorbimento d’acqua

Conducibilità termica (v.t. P=50%
Resistenza al taglio iniziale

Tempi di impasto prove di laboratorio (UNI EN 1015-2:2007 * 2)
Coefficiente di permeabilità al vapore

Fornitura
Conservazione

DATI TECNICI

CALCEPURA RESTAURA è una malta strutturale fibrata di classe M15 a base di calce idraulica naturale NHL 5,0, inerti 
calcarei selezionati in granulometria controllata, fibre e additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità.
USO PROFESSIONALE.  CONFORME ALLA NORMATIVA UNI EN 998-2.

CARATTERISTICHE
Grazie alla qualità e al pregio di CALCEPURA LEGANTE il prodotto risulta ideale per la realizzazione di murature storiche 
o nel settore bioedilizia. CALCEPURA MURATURA presenta un’alta permeabilità al vapore acqueo e una limitata reattività 
ai sali contenuti nelle murature contribuendo ad un migliore benessere abitativo. Risulta quindi un idoneo prodotto di 
intonacatura per il restauro di strutture murarie antiche

VANTAGGI
• Compatibile con i materiali e le tecniche di antica tradizione
• Elimina e previene funghi e muffe
• Altamente permeabile al vapore acqueo
• Elevate prestazioni meccaniche

AVVERTENZE
Proteggere il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48 ore dalla messa 
in opera. Attendere almeno 72 ore dalla rabbottatura dell’intonaco prima di procedere con la posa della rasatura (MALTA 
FINE o MALTA PRECONFEZIONATA). 

linea a calce idraulica naturale NHL 5,0

RESTAURA

SACCO CARTA / SILOS



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Prima dell’utilizzo accertarsi che i supporti siano monolitici e di ottima consistenza secondo le buone regole co-
struttive.
I supporti devono essere solidi e privi di polvere, lattime di boiacca, parti incoerenti, macchie di olio, grasso, vernice, 
calce, gesso o ruggine. Eliminare dalla muratura le parti friabili ed inconsistenti. Bagnare a rifiuto accuratamente i 
laterizi, pietre o mattoni, particolarmente assorbenti.
In presenza di forte salinità si consiglia il lavaggio con idropulitrice a pressione di tutta la parete e il successivo 
trattamento con ESICEM ANTISALE (vedi scheda tecnica).
Pre-trattare supporti lisci o poco assorbenti con una mano di boiacca liquida fluida o semifluida realizzata nel 
seguente modo:
• 1 parte di acqua
• 1 parte di ESICAL LATTICE
• 2/3 parti di CALCEPURA LEGANTE

Predisporre il collegamento degli elementi strutturali applicando idonea rete porta intonaco.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Per la preparazione degli impasti può essere utilizzata una normale betoniera ad asse inclinato o mescolatore 
planetario o trapano miscelatore o macchina intonacatrice.
Inumidire l’interno della betoniera facendo attenzione a non lasciare depositi di acqua sul fondo.
Aggiungere gradualmente la dose indicata di acqua pulita (4,5 l per sacco) fino ad ottenere un impasto omogeneo. 

RESTAURA

POSA IN OPERA
Utilizzare CALCEPURA RESTAURA come una normale malta da intonaco prestando attenzione allo spessore 
della mano di applicazione ( max 2,5/3 cm).
Applicare una prima mano a basso spessore (“rinzaffata”) e procedere successivamente dopo qualche ora (cir-
ca 4 dipendente dalle temperature d’applicazione) con la prima mano d’applicazione. Attendere almeno 24 
ore per l’applicazione di strati successivi. Rifinire il lavoro con una ultima mano di CALCEPURA INTONACO di 
spessore minimo 10 mm.

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione.
Esincalce srl non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato 
destinato. La scheda non sostituisce ma integra  testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni 
che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto on line esincalce.com o 
scrivendo a info@esincalce.com

http://esincalce.com

