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RASANTE A BASE DI 
GRASSELLO DI CALCE E 
SABBIA DEL PO

MALTA PRECONFEZIONA-
TA E2 o E4 è un prodotto 
ecologico realizzato con 
grassello di calce a lunga 
stagionatura e sabbie 
si l icee nel la giusta 
granulometr ia senza 
aggiunta d i  addi t iv i . 
Conforme alla normativa 

UNI EN 998-1

CAMPI DI IMPIEGO
Malta da ripulitura particolarmente indicata per le 
grandi metrature di  qualsiasi  intonaco grezzo 
cementizio interno o esterno di tipo tradizionale o 
premiscelato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le superfici da rifinire devono essere opportunamente 
predisposte e prive di polveri, disarmanti etc. Bagnare 
preventivamente i  sottofondi  par t icolarmente 
assorbenti. Nel caso di situazioni critiche può essere 
aggiunto in piccola percentuale del  cemento 
pozzolanico (circa 2%).

POSA IN OPERA
Posare in opera con spatola metallica in due o più 
strati dello spessore massimo di 2 mm rispettando un 
congruo tempo di presa. Rifinire con frattazzo di 
spugna o con frattazzatrice meccanica. In caso di 
messa in opera a temperature superiori a 30°C, si 
consiglia di bagnare la superficie più volte a distanza di 
alcune ore dal termine dei lavori, al fine di permettere 
una carbonatazione graduale della malta stessa.

ATTENZIONE.
Nel periodo estivo si consiglia di bagnare sia il 
sottofondo, prima della messa in opera, che la 
ripulitura a lavoro ultimato. L’esposizione dell’imballo a 
temperature superiori a 27/28°C riduce sensibilmente 
il tempo limite di stoccaggio fino a pochi giorni. In tal 
caso il materiale risulterà compatto. Per il suo utilizzo 
occorre rimescolare lo stesso tramite frusta meccanica 
(trapano elettrico).

MALTA PRECONFEZIONATA
E2 E4

Colore Grigio
Granulometria massima del prodotto UNI EN 1015-1 E2 – 0/0,6 mm   E4 – 0/0,8 mm
Resistenza meccanica a compressione (Classe CS I) da 0,4 MPa a 2,5 MPa
Resistenza meccanica a flessione ≥ 1 MPa = ≥ 10 Kg/cm² = ≥ 1 N/mm² ≥ 1 MPa
Resistenza al taglio iniziale 0,15 N/mm²
Contenuto di cloruri < 0,05 % in massa
Assorbimento d’acqua (Classe W0) ≥ 0,4 kg/(m² x min0,5
Reazione al fuoco Euroclasse A1
Permeabilità al vapore acqueo μ 8
Conducibilità termica (valore tabulato P=50%) λ 0,47 W/mK
Adesione > 0,1 N/mm²
Temperatura d’applicazione Da + 5°a + 30°c
Fornitura Sacco polietilene 25 kg - pianale da 50 unità

Conservazione
12 settimane in confezioni integre, in luogo asciutto ed aerato. 
Il materiale conservato ad una temperatura inferiore a < 5°C 
non risponde più alle caratteristiche originarie.

Consumo / 1 mm di spessore Circa 1/1,5 kg per m²
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