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300

Classe norma UNI EN 998-1 GP-CS II-W1 GP-CS II-W1
Colore Bianco Grigio
Aspetto Polvere Polvere
Granulometria < 0,4 mm < 0,4 mm
Massa volumica polvere 900 kg/m³ 1000 kg/m³
Massa volumica impasto 1700 kg/m³ 1900 kg/m³
Massa volumica indurito 1300 kg/m³ 1550 kg/m³
Massa volumica indurito dry 1150 kg/m³ 1450 kg/m³
Resistenza meccanica a compressione (28gg) 2,0 N/mm² 4,0 N/mm²
Resistenza meccanica a flessione 0,7 N/mm² 1 N/mm²
Assorbimento d’acqua < 0,4 kg/(m².min0,5) < 0,4 kg/(m².min0,5)
Permeabilità al vapore 5/20 5/20
Conducibilità termica (v.t. P=50%) 0,47/W/mK 0,47/W/mK
Tempo di presa iniziale 4 ore circa 4 ore circa
Reazione al fuoco Euroclasse A1 Euroclasse A1
Acqua d’impasto 43% 34%
Fornitura Sacco carta 20 kg - pianale da 64 sacchi
Consumo / 1 mm spessore 1,2 kg/m² 1,4 kg/m²

Conservazione 12 mesi in confezioni integre, in luogo asciutto ed aerato. Prodotto conforme 
Reg.1907/2006 (Reach) Allegato XVII, punto 47

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Esincalce Unipersonale non si assume 
alcuna responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma 
integra i testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. 

Per tutto quanto non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto on line esincalce.com o scrivendo a info@esincalce.com

ESIRAS 300. RASANTE 
PREMISCELATO A BASE 
CEMENTIZIA PER INTERNI 
ED ESTERNI 

Esiras 300 è un rasante 
premiscelato a base 
cementizia per interni ed 
esterni  composto da 
inerte calcareo, cemento, 
calce idrata e additivi 
specifici che ne migliora-
no la lavorabilità. 

IMPIEGO E PREPARAZIONE
Le superfici da trattare dovranno essere opportuna-
mente predisposte e prive di polveri, disarmanti 
eccetera. Nel caso di pareti e soffitti particolarmente 
assorbenti o secchi e di clima caldo, occorre bagnare 
abbondantemente i  medesimi subito pr ima 
dell’applicazione del rasante. Impastare ESIRAS 300, 
aggiungendo dell’acqua pulita, con un impastatore a 
frusta a basso numero di giri. Evitare l’applicazione su 
superfici esterne sottoposte a forte azione solare 

durante le prime 24 ore, poichè una rapida sottrazione 
dell ’acqua d’impasto ne comprometterebbe le 
caratteristiche. L’applicazione si effettua con cazzuola 
americana a due mani, caricando due volte lo strato di 
sottofondo, fino ad ottenere una superficie di spessore 
uniforme compresa tra 1 e 3 mm. Ad asciugamento 
uniforme (comunque entro 4 ore), inumidire la 
superficie con spruzzi d’acqua e frattazzare fino ad 
ottenere un aspetto tipo civile finissimo.

AVVERTENZE
Non usare con climi troppo caldi o troppo freddi 
possibilmente con temperature comprese tra +5°C e + 
25°C al momento della messa in opera e per le 
successive 24 ore. Bagnare il sottofondo prima della 
messa in opera. Non applicare su supporti gelati o con 
rischio di gelo nelle 24 ore successive. Le pitture 
devono essere applicate dopo indurimento completo 
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