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ESIRAS G5 RASANTE PER 
INTERNI

Esiras G5 è una miscela 
di gesso emi idrato, calce 
idrata, inerti calcari sele-
zionati, resine e additivi 
specifici. Conforme alla 
normativa UNI EN 13279-
1:2008)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Rimuovere dalla parete precedenti finiture o intonaci 
non per fettamente aderent i .  Pul i re la parete 
rimuovendo polvere e tracce di sporco con una spugna 
umida.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Predisporre un recipiente con acqua pulita nella 
quantità indicata e versare il prodotto a spolvero in 
maniera uniforme fino a saturazione, utilizzando un 
rapporto di impasto acqua/gesso di 100/180.

Lasciare riposare per circa 5 minuti, per evitare la 
formazione di grumi, quindi mescolare manualmente 
con una piccola cazzuola o con un miscelatore elettrico 
a basso numero di giri. Preparare una quantità di 
prodotto utilizzabile in 100 – 120 minuti (20°C).

POSA IN OPERA
Applicare il prodotto sulla parete utilizzando una 
spatola larga “americana”, avendo cura di stenderlo in 
maniera uniforme e livellando eventuali piccoli dislivelli 
e asperità della parete. Il prodotto è applicabile da uno 
spessore minimo di 1mm ad un massimo di 4mm per 
ogni applicazione. Per l’applicazione della seconda 
mano attendere dai 30 ai 60 minuti (dipende dallo 
spessore della prima mano e dalla temperatura e 
umidità ambientale). Temperature elevate riducono il 
tempo di lavorabilità del prodotto.

Classe norma UNI EN 13279-1 Tipo B5/50/2
Colore Bianco
Aspetto Polvere
Residuo a 100 μm < 0,5 %
Rapporto acqua / gesso 100/180
Tempo di inizio presa 90 - 100 min
Resa teorica / 1 mm di spessore 1 kg/m²
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore µ=10
pH 12 (reazione basica)
Modulo elastico 2.000 N/mm²
Tempo di lavorabilità circa 60 min
Tempo di presa circa 120 min
Reazione al fuoco Euroclasse A1
Fornitura Sacco carta 25 kg - pianale da 64 sacchi

Conservazione
12 mesi in confezioni integre, in luogo asciutto ed aerato. 
Prodotto conforme Reg.1907/2006 (Reach) Allegato XVII, 
punto 47

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Esincalce Unipersonale non si assume 
alcuna responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma 
integra i testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. 

Per tutto quanto non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto on line esincalce.com o scrivendo a info@esincalce.com
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