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INDICATO PER LA 
PREPARAZIONE DI MALTE 
DI FINITURA. CONFORME 
ALLA NORMA UNI EN 459-
1:2015 TIPO CL 90-S LP

CAMPI DI IMPIEGO
Utilizzato per la depura-
zione di acque, per la 
disinfestazione di paras-
sit i  negl i  al levamenti . 
Inoltre diluito con acqua 
può essere ut i l i zzato 

come tempera da imbiancatura.

VANTAGGI
Aggiunto alle tradizionali malte da intonaco o da 
muratura reagisce chimicamente con la superficie 

formando un corpo unico in grado di respirare, 
contrastando l’insorgenza di muffa e umidità. La malta 
composta con GRASSELLO DI CALCE e cemento 
Portland offre una lavorabilità superiore ed una 
adeguata resistenza alla compressione, insieme a 
ridotta permeabilità all’acqua e ottima coesione.

NOTE PRATICHE
La maturazione del prodotto è determinata dalla 
percentuale di acqua residua. È compresa tra il 40% 
(maturazione breve) e lo 0% (maturazione lunga)

CaO + MgO ≥ 90 %
MgO ≤ 5 %
CO2 ≤ 4 %
SO3 ≤ 2 %
Calce libera ≥ 80 %
Contenuto di acqua libera 40 % /70%
Temperatura d’applicazione Da + 5°a + 30°c
Fornitura Sacco polietilene 25 kg - pianale da 44 unità

Conservazione
12 settimane in confezioni integre, in luogo asciutto ed aerato. Il 
materiale conservato ad una temperatura inferiore a < 5°C non 
risponde più alle caratteristiche originarie.
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